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KARAKTERISTIK PIPA PE

Dengan desain dan konstruksinya yang terukur, pipa PE Vinilon adalah pilihan terbaik Anda untuk ketahanan
jangka panjang. Bukan hanya diproduksi dengan menggunakan mesin-mesin extrusion yang modern dan
canggih, tapi pipa PE Vinilon juga dibuat dari bahan HDPE murni berkualitas tinggi yang memenuhi standar
ISO/ASTM. Dengan jenis bahan baku ini, pipa PE Vinilon tahan terhadap bahan kimia dan abrasi, tidak

berkarat, rusak, ataupun menurun nilai penggunaannya dalam kondisi suhu beku.

Pipa PE Vinilon memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

e

sibilitas tinggi Memiliki kemampuan dalam Memiliki ketahanan akan

Memiliki flek
(kekuatan tensil > 22 mPa menahan benturan (Impact temperatur rendah bahkan
Strength). temperatur air beku.

dan elastisitas 2 700%).

Ringan (mengapung di air) dengan Metode penyambungan Tahan terhadap korosi dan
densitas = 0.94 gr/cm?, sehingga yang cepat dan mudah. abrasi.
mudah dalam penanganan dan
transportasi.
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Permukaan halus, akan Sangat disarankan untuk distribusi Jangka waktu
meminimalisasi hilangnya air minum (bersahabat dengan pemakaian 50 tahun.
tekanan. lingkungan).



PE - AIR

Instalasi pipa air di lapangan yang sangat sulit, memerlukan pipa yang memiliki kekuatan dan ketahanan. Hal
ini dapat ditemukan pada pipa PE Vinilon. Desain tangguh pipa PE Vinilon menghasilkan pipa yang memiliki
kekuatan maksimum dan menghasilkan aliran yang optimum, sehingga membuat pipa ini sebagai pilihan ideal

untuk kebutuhan distribusi air yang besar dan kebutuhan drainase.

Kemudahan dalam instalasi yang dikombinasikan dengan ringannya produk ini, memastikan terjadinya efisiensi
dalam penanganan & pemasangan di lapangan dibandingkan dengan menggunakan produk logam dan beton.
Efisiensi dimaksud seperti: penanganan yang lebih mudah, jumlah tenaga kerja lebih sedikit, peralatan berat
yang lebih sedikit serta keselamatan kerja yang lebih terjamin.

SPESIFIKASI PIPA PE AIR BERTEKANAN
SNI 06 - 4829 - 2005 / ISO 4427.96
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75/39/KOORD/TG/1999 1, Diameter 63 mm
09-S/53/DML AM/2000 Pipa PE (Polyethylene) SDR 11, Diameter 20 mm
15/53/DMLATG/2000
16/53/DMLATG/2000 . a PE (Pol SDR 11, Diamet
17/53/DMLATG/2000 Pipa SDR 11, Diameter
10/39/KOORD/TGAS/2001 | _Pipa PE (Polyethylene) SDR 11, Diam




SISTEM PENYAMBUNGAN PIPA

SISTEM BUTT WELDING
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SISTEM COMPRESSION FITTING

\ i P
AR . 4. mur pengunci
sl ﬂl ‘ 3. ring pencengkram
)
‘ 2, Karet "o" ring .‘
gl n Potong pipa tegak lurus dengan a Masukkan bagian komponen
gunting atau gergaii, lalu bersihkan compression fitting kedalam pipa:
ujung-ujung pipa yang akan "mur pengunci”, "ring pencengkram"”
digunakan. lalu karet "0" ring diujung pipa.
)
Tekan pipa ke dalam "badan" fitting H Kencangkan "mur pengunci” dengan Pastikan seluruh drat pada "badan”
menggunakan alat pengencang fitting masuk semua ke dalam "mur
pengunci”
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